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Лабораторная мебель «ЭКСПЕРТ» за более, чем 12 летний опыт работы 
завоевала доверие большинства лабораторий России и стран СНГ. 
Высококвалифицированная команда специалистов, современный парк 
оборудования, инновационные технологические процессы позволяют 
нам решать задачи любого уровня сложности в оснащении лабораторий 
абсолютно всех отраслей науки и промышленности. Мы не стоим на месте 
и динамично развиваемся, предлагая новые решения в производстве 
лабораторной мебели.

Доверьте свою лабораторию «ЭКСПЕРТАМ»!

Андрей Трехлеб

руководитель мебельного направления

Уважаемые Клиенты и Партнеры,

Сотрудники отдела продаж всегда помогут Вам в проведении замеров 
лаборатории и разработке проектов. Благодаря этому Вы сможете увидеть 
свою будущую лабораторию еще до момента ее оснащения. После доставки 
лабораторной мебели в Вашу лабораторию сервисная служба качественно и в срок 
выполнит монтажные работы.
Вы можете всегда рассчитывать на самый лучший сервис и безупречное 
обслуживание со стороны персонала нашей компании.

Мы гордимся тем, что наша лабораторная мебель, одна из немногих, востребована 
в большинстве стран СНГ. Это подтверждают реализованные крупные проекты 
в России, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Армении, Таджикистане, 
Азербайджане и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы имеем всю 
необходимую инфраструктуру для экспортных поставок нашей мебели. Активно 
развиваясь на различных рынках, мы заинтересованы в постоянном развитии 
дилерской сети и приглашаем к сотрудничеству партнеров из разных регионов. 

Уверен, что мы сможем обеспечить выгодные условия и эффективную поддержку 
нашим настоящим и будущим Партнерам.

Александр Демченко 

руководитель отдела продаж

Наши профессионально обученные конструкторы и технологи постоянно работают 
над улучшением конструктивных особенностей мебели и ее эргономики. Они 
изучают опыт лучших мировых производителей, анализируют потребности 
сотрудников лабораторий, испытывают новые материалы, чтобы быть уверенными 
в качестве производимой мебели. 
Благодаря этому Вы получаете действительно качественную и надежную 
лабораторную мебель, за которой удобно и безопасно работать.

Валерий Сорока

руководитель отдела перспективных разработок



Производство
Сегодня производство лабораторной мебели «ЭКСПЕРТ» является крупнейшим в странах СНГ. Производственная 
площадка предприятия расположена в Российской Федерации, в г. Пскове. 
На производстве используется уникальное технологическое оборудование по металлообработке и покраске.
Залогом нашего успешного развития является всестороннее понимание потребностей наших клиентов в 
оснащении мебелью лабораторий. Мы полностью управляем проектом по поставке лабораторной мебели от 
идеи создания проекта до доставки, инсталляции, сервисного и гарантийного обслуживания.



Надежность и 
качество
Лабораторная мебель «ЭКСПЕРТ» сертифицирована в России по 
ГОСТ. На предприятии внедрена система управления качеством 
ISO 9001, и каждое готовое изделие перед тем, как попасть 
к нашему клиенту, проходит многоступенчатый контроль. 
Подтверждением подлинности изделий является оригинальный 
штамп – ЭКСПЕРТ. Все это позволяет нам быть уверенным, что мы 
производим лучшую в СНГ лабораторную мебель.



Обратная связь
Постоянно совершенствуя свои производственные и 
технологичес кие процессы, мы стремимся к разработке 
востребованной рынком лабораторной мебели.  
Мнение наших Клиентов очень важно для нас. Мы будем 
признательны Вам за любые предложения и отклики, 
касающиеся, как улучшения нашей работы, так и 
усовершенствования производимой нашей компанией 
лабораторной мебели.
Благодарим Вас за то, что выбрали лабораторную мебель «ЭКСПЕРТ».

Индивидуальные 
решения
Гибкий, индивидуальный подход к каждому заказу позволяет 
нам создавать лаборатории, которые максимально 
соответствуют ожиданиям заказчика. 
Об удобстве работы заботятся наши конструкторы и 
дизайнеры, которые подготовят индивидуальный проект 
оснащения лабораторной мебелью Вашей лаборатории.
Модернизация продукции и разработка новых изделий, 
удовлетворяющих потребности лабораторий различного 
профиля, а так же разработка индивидуальных и 
нестандартных решений для клиента - это основной подход 
при работе по созданию нового проекта лаборатории. На 
каждое новое изделие разрабатывается конструкторская 
документация, поэтому Наша компания гарантирует качество 
изготовленной продукции. 
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Лабораторная   мебель
Шкаф лабораторный вытяжной 

•  В основе шкафа – металлический каркас с порошковым покрытием 
•  Корпус – листовая сталь с  порошковым покрытием
•  3 варианта рабочей зоны:
- листовая сталь с порошковым покрытием (ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ);
-  цельный стеклопластиковый купол (КИСЛОТОСТОЙКИЙ);
-  облицовка химически стойким пластиком (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)
•  Подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс». Экран сое-
динен с противовесами, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте 
(максимальная высота подъема 800 мм)
•  Увеличенная обзорность рабочей зоны – остекление проема спереди на всю 
высоту
• Система «байпас», снижающая поток воздуха при закрытом экране
• В верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения 
к центральной вытяжной системе
• Светильник с 2 лампами дневного света 18W
• Электричество: 4 евророзетки 220В (IP55), дифференциальный автомат 16А с 
защитной крышкой (IP55), выключатель света, регулятор скорости вентилято-
ра (при его наличии)
• Установка монитора воздушного потока
• Нижняя часть шкафа – тумба с 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулиру-
емой полкой внутри. Со всех отделений (кроме технологического) предусмо-
трена вытяжка. Петли дверей находятся вне зоны хранения
• При необходимости устанавливается: подвод/слив воды, вентилятор, химиче-
ски стойкая вентилируемая капсула из стеклопластика в левой тумбе
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Дополнительно:
• Установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб
• Установка ригельного замка на дверь
• Установка контроллера, электропривода экрана, шибера с электроприводом, 
вариатора для управления вентилятором

Шкаф лабораторный 

вытяжной  напольный

• В основе шкафа – метал-
лический каркас 
• Корпус – листовая сталь 
с  порошковым покрыти-
ем 
• Два подъемных защит-
ных экрана с безопас-
ным стеклом «Триплекс»
• Патрубок Ø250 мм 
для подключения к 
центральной вытяжной 
системе
• Светильника с 2 лампа-
ми дневного света 18W
• Электричество: 3 
евророзетки 220В (IP55), 
дифференциальный  
автомат 16А с защитной 
крышкой (IP55), выклю-
чатель света
• Комплектация: подвод/
слив воды; краны на газ, 
воздух, вакуум; штатив-
ная сетка
• Регулируемые опоры 
для компенсации неров-
ностей пола

Шкаф для реактивов

• Корпус – листовая сталь с  порошко-
вым покрытием
• Два варианта исполнения: с ящиком 
внизу и ригельными замками, без 
ящика и с обычными замками
• Три варианта вентилируемых зон 
хранения:
- металлические; 
-  химически стойкий пластик;  
-  капсулы из полимерного материа-
ла

• Две двери, запираемые на ключ
• Петли находятся вне зоны хранения
• С двух отделения предусмотрена 
вытяжка, выполненная с кислото-
стойкого воздуховода и патрубка 
Ø100 мм, для подключения к цен-
тральной вытяжной системе
• Регулируемые металлические или 
пластиковые полки 
• Регулируемые опоры

Шкаф для 

посуды

• Корпус – ли-
стовая сталь с  
порошковым 
покрытием
• Две/четыре 
двери, запирае-
мые на ключ
• Стеклянные 
двери в алюми-
ниевой рамке
• Регулируемые 
металлические 
полки
• Регулируемые 
опоры для 
компенсации 
неровностей 
пола

Шкаф для баллонов

• В основе – усиленный 
металлический каркас 
• Корпус – листовая 
сталь с  порошковым 
покрытием
• В верхней части – 
патрубок Ø100 мм
• Металлическая дверь 
оборудована замком
• Крепление для 2 
баллонов по 40-50 л
• Дополнительный 
кронштейн для мало-
литражного баллона 
(4-12 л)
• Пандус для облег-
чения установки 
баллонов
• Регулируемые опоры

Шкаф для одежды

• Корпус – листовая 
сталь с  порошковым 
покрытием
• Вертикальной перего-
родкой шкаф разделен 
на две секции
• Каждая из секций обо-
рудована отделением 
для головных уборов, 
полкой для обуви, 
штангой и 2 крючками 
для одежды
• В верхней части –   па-
трубок Ø100 мм
• Две метал. дверки 
оборудованы замками
• Установлен на ножки 
высотой 150 мм
• Регулируемые опоры

Шкаф для муфель-

ных печей

• В основе шкафа – 
разборной металли-
ческий каркас 
• Корпус – листовая 
сталь с  порошковым 
покрытием
• В верхней части шка-
фа – патрубок Ø250 
мм для подключения 
к центральной вытяж-
ной системе
• Электричество: 2 ев-
ророзетки 220В (IP55), 
диф. автомат 16А с 
защитной крышкой 
(IP55)
• Регулируемые опоры 
для компенсации 
неровностей пола
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Стол лабораторный, усиленный, островной  
• В основе стола – разборной металлический каркас с порошковым покрытием
• Лицевой съемный экран для доступа к коммуникациям
• Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность – не более 
350 кг (в усиленных – до 500 кг)
• В усиленных столах – дополнительное ребро жесткости
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

серии  ЕВРОЭКСПЕРТ

Шкаф-стол приставной 
• Предназначен для завершения островных столов
• В основе стола – разборной металлический каркас с порошковым покрытием
• Подвесная тумба из листовой стали с порошковым покрытием
• Двери со специальными петлями полного открывания 270°
• Фасад двери имеет вверху скос под 45°
• Три варианта комплектации: открытый или с тумбой, без воды или с под-
водом воды (раковина + смеситель с медной разводкой труб)   
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол-мойка одинарная, двойная
• В основе стола-мойки – разборной металлический каркас с порошковым 
покрытием
• Подвесная тумба из листовой стали с порошковым покрытием
• Фасад двери имеет вверху скос под 45°
• Раковина из полипропилена или полимерного композита с сифоном и  
гибким гофрированным шлангом из полипропилена
• Смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия) с медной 
разводкой труб

Стол весовой
• В основе весового стола – усиленный цельносварной металлический 
каркас с порошковым покрытием
• Три варианта исполнения: исп.1 - стол каркасный; исп.2 - комбинация 
стола каркасного и лабораторного; исп.3 - стол с двойным металлическим 
каркасом с балластом и корпусом из листовой стали 
• Рабочая поверхность (для установки весов) – плита из натурального 
полированного гранита (размерами 630х430х60 мм или 450х500х60 мм), 
установленная на антивибрационных демпферах
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол лабораторный для приборов
• В основе стола – прочный металлический каркас с порошко-
вым покрытием
• Дополнительное ребро жесткости
• Варианты исполнения: с электрическим блоком или без
• Два выдвижных ящика из листового металла
• Регулируемые опоры

Надстройка сервисная, титровальная
• В основе надстройки – разборной алюминиевый каркас с 
порошковым покрытием 
• Варианты исполнения – пристенный или островной
• Варианты комплектации сервисной надстройки – электрика 
или электрика + коммуникации (вода, газ)
• Комплектация титровальной надстройки: полка, экран с белым 
матовым акрилом, 4-6 штативов из нержавеющей стали с пла-
стиковыми держателями для бюреток, 2 евророзетки 220В, диф. 
автомат 16А

Тумба подвесная лабораторная

• Корпус – листовая сталь с порошковым покрытием 
• Двери со специал. петлями полного открывания 270°
• Фасад двери/ящика имеет вверху скос под 45°
• Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения с 
автоматическим доводчиком
• Комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабо-
раторных и островных столов

Стол 
передвижной

Сушка для 
посуды

Надстройка 

под 

дистиллятор

Тумба выкатная лабораторная

• Корпус – листовая сталь с порошковым покрытием
• Замок на дверь/ящик 
• Двери со спец. петлями полного открывания 270°
• Фасад двери/ящика имеет вверху скос под 45°
• Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения с 
автоматическим доводчиком
• Устанавливается на усиленных обрезиненных роликах с фик-
сатором передвижения
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Лабораторная   мебель
Шкаф лабораторный вытяжной 

•  В основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием 
•  Корпус – листовая сталь с порошковым покрытием или ламинированная ДСП
•   4 варианта рабочей зоны:
-  ламинированная ДСП или облицовка керамикой; 
-  листовая сталь с порошковым покрытием (ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ);
-  цельный стеклопластиковый купол (КИСЛОТОСТОЙКИЙ);
-  облицовка химически стойким пластиком (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)
•  Подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс». Экран 
соединен с противовесами, что позволяет фиксировать его на требуемой 
высоте (максимальная высота подъема 690/800 мм)
•  Увеличенная обзорность рабочей зоны – остекление проема спереди на 
всю высоту (только в шкафах ЦМ и СПЕЦ)
•  В верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø200/250 мм для подклю-
чения к центральной вытяжной системе
•  Светильник с 2 лампами дневного света 18W
•  Электричество: 3/4 евророзетки 220В, дифференциальный автомат 16А, 
выключатель света, регулятор скорости вентилятора (при его наличии) 
•  При необходимости устанавливается: подвод/слив воды, вентилятор, хи-
мически стойкая вентилируемая капсула из стеклопластика в нижней левой 
тумбе (только в шкафах ЦМ, СП, СПЕЦ)
•  Нижняя часть шкафа – тумба с 2/3 отделениями, каждое с дверью и регули-
руемой полкой внутри. Со всех отделений (кроме технологического) пред-
усмотрена вытяжка (только в шкафах ЦМ, СП, СПЕЦ). Петли дверей находятся 
вне зоны хранения (только в шкафах ЦМ, СП, СПЕЦ)
•  Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Дополнительно:

•  Установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб
•  Установка ригельного замка на дверь
•  Установка монитора воздушного потока, контроллера, электропривода экра-
на, шибера с электроприводом, вариатора для управления вентилятором

Шкаф лаборатор-

ный вытяжной  

напольный

• В основе шкафа 
– металлический 
каркас
• Корпус – листовая 
сталь с  порошко-
вым покрытием 
• Два подъемных 
защитных экрана 
с безопасным сте-
клом «Триплекс»
• Патрубок Ø250 мм 
для подключения к 
центральной вытяж-
ной системе
• Светильника с 2 
лампами дневного 
света 18W
• Электричество: 3 
евророзетки 220В, 
дифференциальный 
автомат 16А, выклю-
чатель света
• Комплектация: под-
вод/слив воды; кра-
ны на газ, воздух, 
вакуум; штативная 
сетка
• Регулируемые опо-
ры

Шкаф для муфельных печей

• В основе шкафа – разборной метал-
лический каркас
• Корпус – листовая сталь с  по-
рошковым покрытием
• В верхней части шкафа – патрубок 
Ø250 мм для подключения к цен-
тральной вытяжной системе
• Электричество: 2 евророзетки 
220В, дифференциальный автомат 
16А
• Регулируемые опоры

Шкаф для реактивов

• Корпус – листовая сталь с  
порошко вым покрытием
• Два варианта исполнения: с ящи-
ком внизу и ригельными замками, 
без ящика и с обычными замками
• Три варианта вентилируемых зон 
хранения:
-  металлические;
-  химически стойкий пластик; 
-  капсулы из полимерного мате-
риала

• Две двери, запираемые на ключ
• Петли находятся вне зоны хранения
• С двух отделения предусмотрена 
вытяжка, выполненная с кислото-
стойкого воздуховода и патрубка 
Ø100 мм для подключения к цен-
тральной вытяжной системе
• Регулируемые металлические или 
пластиковые полки 
• Регулируемые опоры

Шкаф для посуды

• Корпус – ламини-
рованная ДСП или 
листовая сталь 
с  порошковым 
покрытием
• Две/четыре двери, 
запираемые на 
ключ
• Стеклянные двери 
без рамки или в 
алюминиевой рамке
• Регулируемые пол-
ки по высоте
• Регулируемые 
опоры для компен-
сации неровностей 
пола

Шкаф для баллонов

• В основе – усиленный 
металлический каркас 
• Корпус – листовая 
сталь с  порошковым 
покрытием
• В верхней части – па-
трубок Ø100 мм
• Металлическая дверь 
оборудована замком
• Варианты исполнения: 
на 1, 2 или 3 баллона 
по 40-50 л
• Дополнительный 
кронштейн для мало-
литражного баллона 
(4-12 л)
• Пандус для облегчения 
установки баллонов
• Регулируемые опоры

Шкаф для одежды

• Корпус – ламиниро-
ванная ДСП или листо-
вая сталь с  порошко-
вым покрытием
• Вертикальной перего-
родкой шкаф разделен 
на две секции
• Каждая из секций обо-
рудована отделением 
для головных уборов, 
полкой для обуви и 
штангой для одежды
• В верхней части –   па-
трубок Ø100 мм
• Две щитовые дверки 
оборудованы замками
• Регулируемые опоры

Стеллаж

• В основе стел-
лажа  – сварной 
металличе-
ский каркас с  
порошковым 
покрытием
• Жестко закре-
пленные полки 
из металла или 
ламинирован-
ной ДСП
• Регулируемые 
опоры для 
компенсации 
неровностей 
пола
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серии  ЭКСПЕРТ
Стол лабораторный, усиленный, островной  

• В основе стола – разборной металлический каркас с порошковым покрытием
• Лицевой съемный экран для доступа к коммуникациям
• Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность – не более 350 кг (в 
усиленных – до 500 кг)
• В усиленных столах – дополнительное ребро жесткости
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Шкаф-стол приставной 

• Предназначен для завершения островных столов
• В основе стола – разборной металлический каркас с порошковым покрытием
• Подвесная тумба из ламинированной ДСП или листовой стали
• В метал. тумбах двери со специальными петлями полного открывания 270°, фасад 
двери имеет вверху скос под 45°
• Три варианта комплектации: открытый или с тумбой, без воды или с подводом воды 
(раковина + смеситель с гибкой разводкой труб)  
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол-мойка одинарная, двойная

• В основе стола-мойки – разборной металлический каркас с порошковым покрытием
• Подвесная тумба из листовой стали с порошковым покрытием
• Фасад двери имеет вверху скос под 45°
• Раковина из полипропилена или полимерного композита с сифоном и  гибким гофри-
рованным шлангом из полипропилена
• Смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия) с гибкой разводкой труб
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол весовой

• В основе весового стола – усиленный цельносварной металлический каркас с 
порошковым покрытием
• Три варианта исполнения: исп.1 - стол каркасный; исп.2 - комбинация стола 
каркасного и лабораторного; исп.3 - стол с двойным металлическим каркасом с 
балластом и корпусом из ДСП или листовой стали 
• Рабочая поверхность (для установки весов) – плита из натурального полирован-
ного гранита (размерами 450х500х60 мм), установленная на антивибрационных 
демпферах
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей 

Тумба выкатная лабораторная (ДСП)

• Корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета
• Замок на дверь/ящик 
• Петли на дверях чашечные
• Ящики на роликовых направляющих 
• Устанавливается на пластиковых роликах с фиксатором передвижения

Тумба выкатная лабораторная (ЦМ)

• Корпус – листовая сталь с порошковым покрытием
• Замок на дверь/ящик 
• Двери со специал. петлями полного открывания 270°
• Фасад двери/ящика имеет вверху скос под 45° 
• Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения
• Устанавливается на усиленных обрезиненных роликах с фиксатором 
передвижения

Тумба подвесная лабораторная (ДСП)

• Корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета 
• Петли на дверях чашечные
• Ящики на роликовых направляющих
• Комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и 
островных столов

Тумба подвесная лабораторная (ЦМ)

• Корпус – листовая сталь с порошковым покрытием 
• Двери со спец. петлями полного открывания 270°
• Фасад двери/ящика имеет вверху скос под 45°
• Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения
• Комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и 
островных столов

Стол лабораторный для 

приборов  
• В основе стола – прочный ме-
таллический каркас с порошко-
вым покрытием
• Дополнительное ребро жесткости
• Варианты исполнения: с элек-
трическим блоком или без
• Два выдвижных ящика из лами-
нированного ДСП или листово-
го металла
• Регулируемые опоры

Стол передвижной
• В основе стола – металлический 
каркас с порошковым покры-
тием
•  Грузоподъемность стола – 200 кг
•  Варианты исполнения: 
-  со столешницей с бортиком и 
ручкой для транспортировки 

-  с накладной столешницей
•  Усиленные обрезиненные 
ролики с фиксатором передви-
жения
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Стол угловой лабораторный 

Лабораторная  мебель ЭКСПЕРТ
Шкаф-стол островной лабораторный 

восьмигранный

• В основе стола – разборной металличе-
ский каркас с порошковым покрытием
• Корпус – ламинированная ДСП или ли-
стовая сталь с порошковым покрытием
• Открытый или 2 тумбы с дверью, две с 
4 ящиками
• Стойка электрическая с 4 евроро-
зетками 220В и дифференциальным 
автоматом 16А
• Регулируемые опоры 

Надстройка сервисная 

•  В основе надстройки – металлический каркас с 
порошковым покрытием
• Варианты исполнения:
- пристенный или островной;
- с 2 стационарными полками;
- со  шкафчиком из ламинированной ДСП или 
листового металла

•  Комплектация: 1-2 светильника

Надстройка титровальная

• В основе надстройки – металлический каркас с 
порошковым покрытием
• Варианты исполнения – пристенный, комбиниро-
ванный или островной
• Комплектация: полка, экран с белым матовым 
акрилом, 2-6 штативов из нержавеющей стали с 
пластиковыми держателями для бюреток, 2 евро-
розетки 220В, диф. автомат 16А

Сушка для посуды

• Поверхность сушки – 
стеклопластик
• Варианты исполнения – 
настольный или настен-
ный
• Количество опор – 
18/22/26 шт.
• В основе настольной суш-
ки – металлический каркас

Надстройка 

под дистилля-

тор

• В основе –  
металлический 
каркас 
• Варианты 
исполнения 
– настольный 
или настенный

Рабочие поверхности

Ламинат высокого давления

Представляет собой влагостойкую фанеру толщиной 16 мм 
облицованную пластиком толщиной 0,9 мм (пр-ва Италия) и 
окантованную кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Выдерживает 
механические воздействия, устойчив к кратковременному воздействию 
неконцентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. 
Относительная влагостойкость, не рекомендуется длительное 
термическое воздействие.  Без бортика.

Керамогранит (плитка 300х300 мм или 600х600 мм в ЕвроЭксперте)

Характеризуется высокой стойкостью к химическим, термическим 
и механическим воздействиям. По устойчивости к воздействию 
химических веществ значительно превосходит ламинатные покрытия и 
покрытия из нержавеющей стали. Стойкий к длительному воздействию 
высоких температур. Недостаток – неустойчив к динамическим 
нагрузкам.  Поверхность обрамлена бортиком из нержавеющей стали.

Специальный химически стойкий пластик «LabGrade»  (Италия)

Обладает высокой стойкостью к воздействию высоких температур (до 
200°С), агрессивных сред и поверхностному износу, хорошей стойкостью 
к водопоглощению и воздействию пара. Является самозатухающим 
материалом. Обладает стойкость к механическим воздействиям, 
легко чистится традиционными методами. Антистатичен. Поверхность 
пластика – нетоксична. Материал разрешен к применению для контакта с 
пищевыми продуктами.  Без бортика (по доп. запросу возможна установка 
бортика с полимерного материала). 

Искусственный кварцевый камень (Италия)

Изготовлен на основе кварца (95%) и полиэфирной смолы (5%). Гладкая 
поверхность без швов. Обладает высокой химической стойкостью к 
большинству агрессивных химических соединений, используемых в 
лабораторной практике. По физико-химическим свойствам не уступает 
по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости. 
Устойчив к воздействию как низких, так и повышенных (до 300°С) 
температур. Без бортика (по доп. запросу возможна установка бортика с 
полимерного материала).

Полимерный композит на основе эпоксидных смол «DURCON» (США)

Идеально гладкая поверхность, без швов, имеют монолитную структуру. 
Обладает высокой химической стойкостью к большинству агрессивных 
химических соединений, используемых в лабораторной практике. 
Композит дюркон, благодаря сильным полимерным соединениям, 
не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню 
пористости и гигроскопичности. Обладает свойствами самогаснущего 
материала. Особенно устойчив к воздействию высоких (до 300°С) и низких 
температур при ежедневных лабораторных работах. Материал разрешен 
к применению для контакта с пищевыми продуктами. Без бортика или 
обрамление бортиком из этого же материала. 

Бесшовный керамогранит GresLab

Материал устойчив к механическому и химическому воздействию, 
истиранию и царапинам. А также является морозостойким, 
огнестойким, не допускает распространение плесени, выдерживает 
воздействие УФ-излучений. Отсутствие швов и стыков на рабочей 
поверхности обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные 
характеристики столешницы.  Столешница обрамлена бортиком из 
химически стойкого полимерного композита. 

Монолитная керамика KERAPLAN (Италия)

Столешница имеет монолитную структуру с бортиком из этого же 
материала. Высокая стойкость к воздействию всех видов химических 
веществ в максимальных концентрациях (кроме плавиковой кислоты), 
устойчив к открытому пламени и не горюч. Столешница изготовлена 
из натуральных силикатных материалов. Выдерживает многократную 
очистку с использованием агрессивных моющих средств. Может быть 
использована для безопасной работы с радиоактивными изотопами, 
микроорганизмами и сильнодействующими ядовитыми веществами.

Стулья лабораторные
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Офисная мебель ЭКСПЕРТ
Стол рабочий  

• Выполнен из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Варианты исполнения: 
- прямой или угловой, 
- левосторонний или правосторонний, 
- компьютерный, 
- открытый или с одной/двумя тумбами (дверь, ящики) 
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Тумба стационарная лабораторная

• Выполнена из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Тумба: дверь, ящики, замок 
• Варианты исполнения: 
- без нависания; 
- с нависанием столешницы  
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол приставной  

• Выполнен из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Установлен на одну/две хромированные опоры
• Комплектуется креплением для соединения с  другими 
изделиями

Шкаф для одежды  

• Выполнен из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Оборудован отделением для головных уборов, полкой 
для обуви, штангой для одежды
• Две щитовые двери с замком
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Шкаф для документов

• Выполнен из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Две/четыре двери, запираемые на ключ
• Верх – 2 регулируемые полки, двери – стеклянные или 
щитовые
• Низ  – 1 регулируемая полка, двери – щитовые
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Антресоль

• Выполнена из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Две щитовые двери, внутри полка
• Устанавливаются сверху на шкафы

Шкаф настенный
• Выполнен из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• Варианты исполнения:
- с распашными щитовыми дверками; 
- с раздвижными дверками из стекла; 
- открытый
• Регулируемые полки внутри
• Укомплектован крепежом для подвеса

Стеллаж
• Выполнен из ламинированной ДСП светло-серого цвета, 
рабочие торцы оклеены кромкой ПВХ 2 мм
• 2 варианта конструкции:
- прямой; 
- угловой
• Регулируемые полки
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Дополнительные элементы 
для организации компьютер-

ных мест

• Выдвижная полка для клавиатуры
• Мобильная тумба для системно-
го блока
• Подставка для монитора

Стулья офисные
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Лабораторная  мебель
Стол лабораторный

• В основе стола – разборной 
металлический каркас с 
порошковым покрытием 
• Допустимая распределенная 
нагрузка на рабочую поверх-
ность – не более 200 кг
• Регулируемые опоры для ком-
пенсации неровностей пола 

Стол лабораторный пристенный

• Корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета или 
листовая сталь с порошковым покрытием
• Тумба на металлическом подиуме
• Петли на дверях чашечные
• Ящики на роликовых направляющих
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол рабочий

• Корпус – ламинированная ДСП светло-серо-
го цвета или листовая сталь с порошковым 
покрытием
• Тумба на металлическом подиуме
• Петли на дверях чашечные
• Ящики на роликовых направляющих 
• Регулируемые опоры для компенсации неров-
ностей пола

Стол лабораторный 

островной

• В основе стола – разборной 
металлический каркас с 
порошковым покрытием 
• Допустимая распределенная 
нагрузка на рабочую поверх-
ность – не более 200 кг
• Регулируемые опоры для ком-
пенсации неровностей пола 

Тумба выкатная лабораторная

•Корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета 
или листовая сталь с порошковым покрытием 
• Петли на дверях чашечные
• Ящики на роликовых направляющих 
• Устанавливается на пластиковых роликах с фиксато-
ром передвижения

Шкаф-стол приставной

•Предназначен для завершения островных столов
• Корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета 
или листовая сталь с порошковым покрытием
• Тумба на металлическом подиуме
• Петли на дверях чашечные
• Раковина из нержавеющей стали или полипропиле-
на  с сифоном и гибким гофрированным шлангом
• Смеситель для горячей и холодной воды хромирован-
ный или пр-ва FAR (Италия) с гибкой разводкой труб
• Регулируемые опоры для компенсации неровно-
стей пола 

Надстройка сервисная

• В основе надстройки – металличе-
ский каркас
• Корпус – ламинированная ДСП 
светло-серого цвета или листовая 
сталь с порошковым покрытием 
• Варианты исполнения:
- пристенный,
- островной,
- со  шкафчиком
• Варианты комплектации: 
- 1 или 2 полки,
- без электрики, 
- светильник, евророзетки 220В

Надстройка титровальная

• В основе надстройки – ламиниро-
ванная ДСП светло-серого цвета 
• Комплектация: полка, экран с 
белым матовым акрилом, 4-6 
штативов из нержавеющей стали, 2 
евророзетки 220В

Рабочие поверхности

Ламинат высокого давления (основа ДСП)

Ламинат высокого давления (основа фанера)

Керамогранит (плитка 300х300 мм)

Специальный химически стойкий пластик «LabGrade»  

(Италия)
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серии ОПТИМА
Стол для весов

• В основе весового стола – металлический каркас с порошковым 
покрытием 
• Два варианта исполнения: 
-исп.1 - стол каркасный; 
- исп.2 - комбинация стола каркасного и лабораторного
• Рабочая поверхность (для установки весов) – плита из искус-
ственного камня (размерами 500х450х40 мм), установленная на 
антивибрационных демпферах
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол-мойка одинарная, двойная

• В основе стола-мойки – ламинированная ДСП светло-серого 
цвета или листовая сталь с порошковым покрытием 
• Тумба на металлическом подиуме
• Петли на дверях чашечные
• Раковина из нержавеющей стали или полипропилена  с сифо-
ном и гибким гофрированным шлангом
• Смеситель для горячей и холодной воды хромированный или 
пр-ва FAR (Италия) с гибкой разводкой труб
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей 

Сушка для посуды

• Поверхность сушки – пластик 
белого цвета, материал опор – 
пластик черного цвета.
• Варианты исполнения – настоль-
ный или настенный
• Количество опор – 18/26/36 шт.
• Оборудована поддоном из нержа-
веющей стали с патрубком для 
отвода накопившейся воды.

Металлический подиум к шкафам для хранения

Шкаф лабораторный вытяжной

•В основе шкафа – металлический каркас с 
порошковым покрытием 
• Корпус – листовая сталь с  порошковым по-
крытием
• Вариант исполнения – для работы сидя или 
стоя
• Подъемный защитный экран с безопасным 
стеклом «Триплекс». Экран соединен с проти-
вовесами, что позволяет фиксировать его на 
требуемой высоте
• В верхней части шкафа устанавливается патру-
бок Ø200 мм для подключения к центральной 
вытяжной системе
• Светильник с 2 лампами дневного света 18W
• Электричество: 3 розетки 220В, дифференци-
альный автомат 16А
• При необходимости устанавливается: подвод/
слив воды, вентилятор
• Регулируемые опоры для компенсации неров-
ностей пола

Шкаф для реактивов

•Корпус – ламинированная 
ДСП светло-серого цвета или 
листовая сталь с порошко-
вым покрытием 
• Предусмотрена вытяжка, 
патрубок Ø100 мм для 
подключения к центральной 
вытяжной системе
• Двери оборудованы замком
• Петли на дверях чашечные
• Четыре регулируемые полки
• Регулируемые опоры для 
компенсации неровностей 
пола

Шкаф для посуды

•Корпус – ламинирован-
ная ДСП светло-серого 
цвета или листовая 
сталь с порошковым 
покрытием 
• Две/четыре двери, 
верхние щитовые или 
стеклянные 
• Петли на дверях ча-
шечные
• Регулируемые полки
• Регулируемые опоры 
для компенсации 
неровностей пола

Шкаф для одежды

•Корпус – ламинирован-
ная ДСП светло-серого 
цвета или листовая 
сталь с порошковым 
покрытием
• Оборудован отделени-
ем для головных убо-
ров, полкой для обуви, 
штангой для одежды
• Одна/две щитовые 
двери с замком
• Регулируемые опоры 
для компенсации 
неровностей пола
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Ученическая  мебель

Стол для преподавателя 

• В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием
• Корпус из листовой стали с порошковым покрытием
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Тип 1 
• Металлическая надстройка высотой 150 мм
• Тумба с дверью со специальными петлями полного открывания 270° 
Тип 2
• Тумба с тремя выдвижными ящиками, верхний с замком
• Фасады ящиков имеют вверху скос под 45°
• Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения
• Три розетки 220В, дифференциальный автомат 16А 

Специальная  мебель  для 

Стол демонстрационный химический 

• В основе стола - прочный металлический каркас с порошковым 
покрытием
• Корпус из листовой стали с порошковым покрытием
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Тип 1 
• Вверху – выдвижной ящик, 2 розетки 220В (или 42В), диф. автомат 
16А
• Внизу – ниша с полкой и два больших выдвижных ящика с замками
Тип 2
• Вверху – выдвижной ящик, 2 розетки 220В (или 42В), дифференци-
альный автомат 16А

Комплекс демонстрационный для приборов физический 

• В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием
• Корпус из листовой стали с порошковым покрытием
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Тип 1 
• Две тумбы с дверью, 3 ящика вверху, ниша по центру, два ящика внизу
• 2 розетки 220В (или 42В), диф. автомат 16А
• Воздушный блок - вакуумный насос с функцией компрессора 
• Блок низковольтного питания (для подключения 3 рядов столов учащихся)
Тип 2
• 3 выдвижных ящика на шариковых направляющих полного выдвижения
• 2 розетки 220В (или 42В), диф. автомат 16А

Стол демонстрационный лабораторный 

• В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покры-
тием
• Корпус из листовой стали с порошковым покрытием
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Тип 1 
• Ящик на шариковых направляющих полного выдвижения
• 2 розетки 220В (или 42В), диф. автомат 16А
Тип 2
• 2 тумбы с дверью, 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих
• 4 розетки 220В (или 42В), диф. автомат 25А
• Система индивидуального включения/отключения подачи напряжения 
на столы учителя и учащихся
• Без воды или с раковиной и двумя кранами для холодной воды

Шкаф демонстрационный вытяжной 

• В основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием 
• Корпус – листовая сталь с  порошковым покрытием
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
• Подъемный защитный экран с безопасным стеклом
• Вверху патрубок Ø200/250 мм для подключения к центральной вытяж-
ной системе
• 2/3 розетки 220В, диф. автомат 16А, светильник с 2 лампами
• Слив и кран для холодной  воды пр-ва FAR (Италия)
Тип 1 
• Без тумб, с выдвижным ящиком, остекление с 4-х сторон, один подъем-
ный экран

Тип 2
• Вентилируемая тумба на 3 отделения, остекление и работа с двух сторон

Шкаф для учебных пособий 

• Корпус – листовая сталь с  порошковым покрытием 
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
• Четыре двери, запираемые на ключ
• Регулируемые полки по высоте
• Варианты исполнения:
- верх – закрытый или стеклянные двери в алюминиевой рамке,
- низ – закрытый или 5 выдвижных ящиков на шариковых направляющих 
полного выдвижения
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серии СмартЭксперт
кабинетов  химии,  физики,  биологии 

Стол  ученический лабораторный

• В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием
• Корпус из листовой стали с порошковым покрытием
• Крючки для подвешивания рюкзаков и сумок
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Тип 1 (химический)
• Без подъемного блока
• С подъемным блоком
• С раковиной или сливом, кранами для воды пр-ва FAR, 4 розетками 220В (или 42В) и диф. автоматом 16А
Тип 2 (физический)
• Без подъемного блока, с 2 розетками 220В (или 42В)
• С подъемным блоком и 2 розетками 220В (или 42В)
• Тумба с 4 розетками 220В и дифференциальным автоматом 16А
Тип 3 (биологический)
• Столешница с закругленными углами

Стол-мойка одинарная

• В основе стола-мойки –  прочный 
металлический каркас с порошковым 
покрытием
• Подвесная тумба из листовой стали с 
порошковым покрытием
• Раковина из нержавеющей стали с 
сифоном и  гибким гофрированным 
шлангом
• Смеситель для горячей и холодной 
воды пр-ва FAR (Италия) с медной раз-
водкой труб
• Регулируемые опоры для компенсации 
неровностей пола

Стол ученический лабораторный островной 

• В основе стола - металлический каркас с порошко-
вым покрытием
• Корпус – листовая сталь с полимерным покрытием
• Оборудован 2 кранами для воды и раковиной, 2 
кранами для воздуха/газа, 4 розетками 220В и диф. 
автоматом 16А 
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей 
пола

Стул ученическийСтол ученический (парта) 

• В основе стола – прочный металлический каркас с 
порошковым покрытием
• Корпус – листовая сталь с порошковым покрытием
• Варианты исполнения: 
- одноместная парта,
- двухместная парта
• Оборудован полкой для учебников и крючками для 
портфелей 
• Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

Стол ученический (угловой и 

трапециевидный)

• В основе стола – прочный металлический 
каркас с порошковым покрытием
• Варианты исполнения: 
- угловой (вспомогательный элемент для 
стола ученического), 
- трапециевидный (штабелируемый)
• Регулируемые опоры для компенсации 
неровностей пола


